



































3.- Esquema Esquema de la iluminacion del Audi A4 95. (2 puntos)
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Lista de elementos:

A9 Conjunto de faros, derecha

A7 Conjunto de faros, izquierda

A10 Conjunto de pilotos tfraseros, derecha
A8 Conjunto de pilotos traseros, izquierda
E2 Faro derecho

E1 Faro izquierdo

H9 Intermitente delantero derecho

H8 Intermitente delantero izquierdo

H11 Intermitente trasero derecho

H10 Intermitente trasero izquierdo

Sé Interruptor combinado

S13 Interruptor de posicién pedal de freno
$217 Interruptor de regulacién faros

S1 Interruptor del encendido

S5 Interruptor intermitentes

S27 Interruptor luces de emergencia

$28 Interruptor marcha atrds

$32 Interruptor pilotos antiniebla traseros
H4 Luz de freno, derecha

H3 Luz de freno, izquierda

Colores de cables:

bl = azul nf = neutro
br = marrén rs = rosa

el = marfil rt =rojo

ge = amairillo SW = negro
gn = verde vi = violeta
gr = gris ws = blanco
Cuestiones:

E21 Luz de marcha atrds, derecha

E20 Luz de marcha atrds, izquierda o Unica

Eé6 Luz de posicidon, derecha

E5 Luz de posicién, izquierda

E8 Luz de posicién, trasera derecha

E7 Luz de posicién, trasera izquierda

A137 Mddulo de control airbag

A31 Médulo de control cierre centralizado
A35 Mddulo de control motor

M36 Motor regulacion faros, derecho

M35 Motor regulacion faros, izquierdo o Unico
E19 Piloto antiniebla trasero, derecha

E18 Piloto antiniebla trasero, izquierdo o Unico
EP1 Punto de masa 1

EP2 Punto de masa 2

EP5 Punto de masa 5

K76 Relé de circuitos auxiliares del encendido
H24 Testigo del remolque

H107 Testigo del sistema de alarma

0g = naranja

hbl = azul claro
hgn = verde claro
ror = pardo rojizo

e :Qué pin del elemento “Interruptor de regulacion faros” envia la informacion de

posicién a los motores regulacion faros?

e :Que significa el nUmero “30" en la norma DIN-72552 y comunmente en electricidad

del automovil2

e De entre estos tipos de l[dmparas: H4, wbw, P21w, P21/5w o H7 sQué tipo de

ldmpara podrd ser la lampara E5 del esquema? Justifica brevemente la respuesta.

e De que color es el cable que alimenta la Idmpara de intermitencias delantera

derecha.
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4.- Contesta las siguientes cuestiones. (1 punto)
e En el proceso de pintado en fabricacién, sPor qué se pintan por
separado las partes metdlicas y las pldsticas?

e ,;Qué tipo de luna delantera consideramos como elemento estructural, una
calzada o una pegada, y por qué?
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5.- Contesta las siguientes cuestiones. (1 punto)
e En los actuales vehiculos los pilares centrales suelen ser de acero de
alto limite eldstico. 3Cdmo se procederd a trabajar en una reparacion
y/o sustitucion? 3Por qué?

e Describe el tipo de deformacion y sitUa los anclajes a la bancada y
como estdn montados en la bancada (fijos o flotantes), los firos y los
contratiros. Explica el proceso.
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6.- Uso principal del siguiente Util. Explica el uso principal del siguiente util y su
principio de funcionamiento. (1 punto)

/.- Diagnostica el estado del catalizador a partir de los datos de la tabla. (1
punto)

co HC 02 Lambda

Valores en torno
0,05% 10 ppm 0% :
a
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8.- Identifica el significado de las siguientes senales: (1 punto)

Significado:

A:
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Problemas:

1.- (2 puntos) Dibuja un esquema eléctrico que cumpla las siguientes
condiciones:
e Se deben de confrolar dos [dmparas usando los siguientes
componentes: un fusible (F), un interruptor (1), un pulsador (P) y un relé
(R).
e FEl circuito funciona con la llave de contacto en la posicion de
“contacto” y “arranque”.
e Cuando el interruptor esté abierto, no luce nunguna Idmpara.
e Cuando el interruptor estd cerrado, es el pulsador en que controla que
ldmpara se enciende. Es decir en una posicion del pulsador luce una
ldmpara y el la otra posicion la otra Idmpara.
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2.- (2 puntos) Calcula para cada resistencia su caida de tension e intensidad
que pasa por ella, reflejando los resultados en la tabla. Calcula la potencia
que disipa la resistencia R1.

Resultados
R1
U=12v R (Q) V (v) I (A)
_ R3
] 470
R2 2 220
| 3 220
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3.- (2 puntos) Tenemos un cilindro con las siguientes dimensiones.

Datos:
e Diametro del cilindro = 80 mm
e Diametro del vastago =25 mm
e Presidon de trabajo = 8 bar

Preguntas:
Calcula la fuerza ( en N) que realiza un cilindro de doble efecto, en
arranque y en traccién, en un circuito hidrdaulico
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4.- (2 puntos)Calcular la potencia indicada y Util en CV en un motor de 4

cilindros y 4 tiempos que gira a 4000 rom vy tiene las siguientes caracteristicas:

Carrera 72 mm

Didmetro del pistdn 70mm

Cdmara de compresidon 28 cc

Rendimiento de diagrama (grado de calidad del diagrama) 85%
Rendimiento mecdnico 90%

Densidad del combustible 680 g/l

Poder calorifico del combustible 8312 kcal/litro

Considerando que trabaja con mezcla estequiométrica y un litro de
combustible necesita unos 12000 litros de aire para efectuar la
combustion
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5.- (2 puntos) La caja de cambios de un vehiculo tiene la relaciéon entre el
eje primario y el intermedio de 20 dientes en el primer pindn y 27 en el del
infermedio. Cada una de las 4 velocidades tiene la siguiente relacion de

pinones entre el eje infermedio y el secundario:

19 72129 71215
2° 1127 1217
3% 7123 172 2]
4% 7121 71225

Hallar las revoluciones de salida y el valor del par, para un motor con un par
de 24mkg a 3500 rom.
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>~== GOBIERNO
== DE ARAGON

Departamento de Educacion,
Cultura y Deporte

ORDEN ECD/6/2021, de 15 de enero, por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y acceso al
Cuerpo de Profesores de Ensefianza Secundaria, Cuerpo de Profesores Técnicos de Formacién Profesional y Cuerpo
de Profesores de Artes Pldsticas y Disefio, asi como procedimiento para la adquisicion de nuevas especialidades
por el funcionariado de los citados Cuerpos.

Primera Prueba. Prueba de Conocimientos PARTE “A”
Especialidad: Organizacion y procesos de mantenimiento de vehiculos
19 de junio de 2021

Ejercicio 1

Instrucciones:

El/la opositor/a realizard un ejercicio, a elegir entre dos propuestos por la
Comision de Seleccidon, que estard estructurado en dos partes: Respuesta a

cuestiones referidas a algunos aspectos y resoluciéon problemas planteados.

En cada cuestion o problema viene indicado la valoracion del mismo.
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Cuestiones:

1.- Identifica los componentes del siguiente sistema: (1 punto)

Componentes:

o I:
°

2
3
o 4
5
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2.- ldentifica las siguientes elementos del vehiculo. Indica tambien la funcién
que desempenan. (1 punto)

Sistema: Gestion de motor.

Nombre:

Funcién dentro del sistema:

Sistema: Gestidon de motor.

Nombre:

Funcién dentro del sistema:
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3.- Graficas de osciloscopio. (1 punto)

a.-Dibuja la grafica que obtendriamos en un osciloscopio de un inyector de
impulso Unico. Identifica el tiempo de inyeccidn.

b.- Dibuja la grafica que obtendriamos en un osciloscopio de un sensor
inductivo con diente maestro. Identifica la posidon de este diente maestro.
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3.- Esquema del motor 1.9 TD del Audi A4 95. (2 puntos)
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Lista de elementos:

G1 Alternador

A150 Bomba de inyeccién de combustible

R5 Bujia de incandescencia

R93 Calentador del refrigerante de motor

X1 Conector de transmision de datos

X88 Conexién del adire acondicionado

Y28 Electrovdlvula de recirculacién de gases de
escape

P4 Indicador de temperatura del refrigerante de
motor

Sé1 Interruptor de cambio forzado

$337 Interruptor de posicion del pedal de acelerador
S13 Interruptor de posicidon del pedal de freno

$258 Interruptor del embrague

S80 Interruptor del selector del control de velocidad
S79 Interruptor principal del control de velocidad
A162 Mddulo de control del inmovilizador

A130 Mddulo de diagnosis

A75 Mddulo de control de la instrumentacién

A57 Médulo de control de la caja de cambios

A35 Médulo de control del motor

A161 Pantalla multifuncional digital

Y159 Regulador de cantidad de combustible
K242-Il Relé del calentador del refrigerante de motor
Il - senal de salida alta

Colores de cables:

bl = azul nf = neutro
br = marrén rs = rosa

el = marfil rt =rojo

ge = amairillo SW = negro
gn = verde vi = violeta
gr = gris ws = blanco
Cuestiones

K242-1 Relé del calentador del refrigerante de motor |
- senal de salida baja

K208 Relé de funcionamiento continuo del motor del
ventilador del refrigerante de motor

K46 Relé de control del motor

K22 Relé de bujias

B141 Sensor de elevacién de la aguja del inyector
B30 Sensor de flujo de la masa de aire

B177 Sensor de posicion del regulador de cantidad
de combustible

B138 Sensor de posicidon del pedal de acelerador
B54 Sensor de posicién del cigienal

B121 Sensor de presidn barométrica

B83 Sensor de presidén absoluta del colector

B25 Sensor de temperatura del aire de admision

B31 Sensor de temperatura del combustible

B24 Sensor de temperatura del refrigerante de motor
B33 Sensor de velocidad del vehiculo

Y12 Solenoide de corte de combustible

Y132 Solenoide de reglaje de la inyeccién

A5 Tablero de instrumentos

H25 Testigo de bujias

Y68 Vdalvula de descarga del turbocompresor

P9 Velocimetro

0g = naranja

hbl = azul claro
hgn = verde claro
rbr = pardo rojizo

e 3Qué pin de la centralita recibe la sefal de la posicidon del acelerador?

e :Que significa el nUmero “15" en la norma DIN-72552 y comunmente en electricidad

del automovil2

e De entre estos fipos de sensor: Piezoelectrico, termoelectrico, inductivo o resistivo

5Qué tipo de sensor es el B54 del esquema? Justifica brevemente la respuesta.

e De que color es el cable que alimenta la EGR. Justifica brevemente la respuesta.
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4.- Contesta las siguientes cuestiones. (1 punto)
e En el proceso de pintado en fabricacién en algunos vehiculos se
produce un secado a unos 170-180°. sQué finalidad tiene el secado a
esa temperatura?

e Los aceros martensiticos (MART) son unos de los mds resistentes. sQué
tipo de fratamiento reciben y que estructura internan fienen?
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5.- Contesta las siguientes cuestiones. (1 punto)
e En un vehiculo con un golpe delantero, 3qué nos indican las aguas en
el techo en una inspeccion visuale

e En un golpe lateral (banana) como el de la imagen situa los anclajes a
la bancada y como estdn montados en la bancada (fijos o flotantes),
los tiros y los contratiros. Explica el proceso.
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6.- Uso principal del siguiente Ufil. Explica el uso principal del siguiente util y su
principio de funcionamiento. (1 punto)

ATD.130

/ ‘0

VIS 10t

7.- Diagnostica el estado del catalizador a partir de los datos de la tabla. (1
punto)

co HC 02 Lambda

Valores en torno
0,05% 10 ppm 0% :
a
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8.- Identifica el significado de las siguientes senales: (1 punto)

C <<N

Significado:

A
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Problemas:

1.- (2 puntos) Dibuja un esquema eléctrico que cumpla las siguientes
condiciones:
e Se deben de confrolar dos Idmparas (L1 y L2) usando los siguientes
componentes: un fusible (F), un interruptor (I) y un pulsador (P).
e El circuito funciona con la llave de contacto Unicamente en la
posicion de “contacto”.
e Elinterruptor controla la Idmpara L1, de forma que cuando esté el
interrruptor cerrado luce L1 y cuando esté abierto no luce L1.
e El pulsador es el que controla la ldmpara L2. Para que luzca L2, tiene
que lucir L1 y estar el pulsador cerrado.
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2.- (2 puntos) Calcula para cada resistencia su caida de tension e intensidad
que pasa por ella, reflejando los resultados en la tabla. Calcula la potencia
que disipa la resistencia R1.

Resultados
R () V (v) I (A)
R1
U=12v
S 1 470
2 100
R2 R3
3 220
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3.- (2 puntos) Tenemos un cilindro con las siguientes dimensiones.

Datos:
e Diametro del cilindro = 50 mm
e Diametro del vastago = 25 mm

Preguntas:
e Qué presidn en bares se necesita en el circuito para que realice una
fuerza de empuje de 15 KN
e Con la presidon calculada 3Qué fuerza realiza en traccion?
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4.- (2 puntos)Calcular la potencia indicada y Util en CV en un motor Diesel

sobrealimentado de 6 cilindros y 4 tiempos que gira a 1500 rom vy tiene las

siguientes caracteristicas:

Carrera 140 mm

Diadmetro del piston 130 mm

Cdmara de compresion 100 cc

Rendimiento de diagrama (grado de calidad del diagrama) 85%
Rendimiento mecdnico 85%

Densidad del combustible 850 g/I

Poder calorifico del combustible 8500 kcal/litro

Al ser un diesel sobrealimentado consideramos que el exceso de aire
en la combustion es un 40%, unos 16800 litros de aire por litro de
combustible.
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5.- (2 puntos) La caja de cambios de un vehiculo tiene la relaciéon de
velocidad en primera de 3,61, en segunda de 2,1, en tercera de 1,25, en
cuarta de 0,95y en quinta de 0,83 y en marcha atrds de 3,52. El motor gira a
4000 rpm. Se pide:

a) Las rpm que saldrdan del cambio en cada una de estas marchas.

b) La velocidad en Km/h en 5° velocidad a esas revoluciones con un grupo
diferencial con una relacién pindn corona de 7/37 dientes y un neumdatico
205/45R18
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Criterios de calificacion

Parte Practica

Cuestiones:

* Enlas preguntas con varios apartados, la nota de la pregunta se divide entre fodos los

apartados por igual.
« Se valora la exactitud de la respuesta con la cuestidon planteada.

Problemas:

Los problemas con varios apartados se divide la nota del problema entre los diferentes

apartados.
Se valora no solo el resultado final sino también el desarrollo del problema, el uso correcto de

unidades y el uso de convenciones propias de automocion.
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