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CUERPO: PROFESORES TECNICOS DE FP 0591

ESPECIALIDAD: | EQUIPOS ELECTRONICOS 202

PRUEBA: PRIMERA PRUEBA  PRACTICO

TURNO: 1Y2

PRIMERA PARTE DE LA PRIMERA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICION
EJERCICIO PRACTICO

CARACTERISTICAS GENERALES:

j{iMUY IMPORTANTE!!!
EN NINGUN LUGAR DE ESTE DOCUMENTO O DEL RESTO DEL MATERIAL QUE SE
ENTREGUE AL TRIBUNAL PUEDE APARECER NINGUNA ANOTACION QUE PERMITA LA
IDENTIFICACION DEL OPOSITOR. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PUEDE SER
CAUSA DE EXCLUSION DEL PROCESO.

NO PODRA ABANDONAR EL EXAMEN HASTA QUE NO HAYAN TRANSCURRIDO 30 MINUTOS DEL
INICIO DE LA PRUEBA.

Duracion total de la prueba 4 horas.

La prueba consta de dos ejercicios:
« EI EJERCICIO 1 supondra un 50% de la calificacion total de la prueba.
« EI EJERCICIO 2 supondra un 50% de la calificacién total de la prueba.

En cada uno de los apartados de los ejercicios aparece el porcentaje de calificacion que le

corresponde.
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EJERCICIO 1

La siguiente figura muestra la topologia de la infraestructura comun de telecomunicaciones de

una edificacion.
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Caracteristicas de disefio:

11.

Todas las cuestiones de este ejercicio se refieren a las especificaciones técnicas minimas
establecidas por el Reglamento ICT vigente.

La figura muestra Ginicamente las BAT de RTV.

Todas las canalizaciones se realizaran mediante tubos empotrados.

Los célculos se realizaran para la frecuencia maxima de la banda destinada a la distribucién
de sefiales de TDT segun establece el segundo dividendo digital.

En el emplazamiento de la antena se recibe del repetidor de TDT una intensidad de campo
de 65 dBuV/m, en la frecuencia a la que se piden los calculos.

La ganancia del sistema de amplificacién de cabecera es de 20 dB (incluido el sistema de
mezcla de las sefiales de satélite). .

Se debe garantizar que la impedancia caracterfstica de toda la instalacion de RTV sea 75Q.

Dibujar en la siguiente pagina el esquema de principio de las redes de distribucion,
dispersién e interior de usuario de la ICT de radiodifusion sonora y television, procedentes
de emisiones terrestres y de satélite. En dicho esquema deberan figurar todas las
conexiones entre los distintos elementos y la referencia del fabricante de cada uno de los
elementos seleccionados segln las hojas caracteristicas que se adjunta en este
documento.

(Porcentaje de la calificacion del ejercicio 1: 35%)
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1.2.Calcular el nivel de sefial en las tomas de usuario més cercanas al sistema de amplificacion
de cabecera y tambien en las mas alejadas.

(Porcentaje de la calificacion del ejercicio 1: 35%)
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1.3. ¢, Cumplen los niveles calculados en el apartado 1.2 lo establecido en el reglamento ICT?

(Porcentaje de la calificacion del ejercicio 1: 5%).

Si no se justifica la respuesta la calificacion sera cero.

1.4.;Se podria haber utilizado en esta instalacién un R.L.T.U.?

(Porcentaje de la calificacion del ejercicio 1: 5%).

Si no se justifica la respuesta la calificacién sera cero.
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1.5.Rellene las siguientes tablas: (Porcentaje de la calificacion del ejercicio 1: 5%).

CANALIZACIONES
La situacion de cada canalizacion se indica en el esguema inicial
NO
Nombre Diametro Uso de cada tubo
tubos
1
2
3
4
5
6
Nombre Dimensiones
Argueta de entrada
RIT.LYyRIT.S.
Registros secundarios
Registros de
terminacién de red
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1.6.;Qué topologia se utilizara para la red de distribucién de banda ancha mediante cables

coaxiales?
(Porcentaje de la calificacién del ejercicio 1: 5%).

Si no se justifica la respuesta la calificacion serd cero.

1.7.;Qué tecnologia de acceso a los servicios de telefonia disponible al publico se utilizara en

la edificacion?
(Porcentaje de la calificacion del ejercicio 1: 5%).

Si no se justifica la respuesta la calificacion serd cero.

1.8.;Cuéntas BATs de fibra optica se instalaran en el interior de las viviendas tipo Ay B, y

doénde se instalaran?
(Porcentaje de la calificacién del ejercicio 1: 5%).

Si no se justifica la respuesta la calificacién serd cero.
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EJERCICIO 2

CONSIDERACIONES:

e Cada opositor tendré a su disposicién un ordenador con una cuenta de usuario denominada OPOSITOR en el
que estard instalada con el IDE de Arduino instalado.
e  Enuna bolsa encontrard los componentes y materiales necesarios para la realizacidn de la prueba.
e Acada opositor se le entregarén dos pendrives para guardar copias de los proyectos de Arduino.
e Cuando finalice la prueba no desmonte el circuito. Desconecte la conexién USB y espere a la entrega de toda
la documentacién.
e Recoja el material que no haya utilizado y guardelo en la bolsa que se le proporcioné al inicio de la prueba.
e  Alfinalizar la prueba el tribunal pasara a recoger toda la documentacion:
- Sele entregara un sobre grande en el que introducird el cuadernillo de los enunciados y soluciones de
los ejercicios y todos los papeles utilizados, incluidos los de borrador.
- También se le entregara un sobre pequefio con un papel en blanco en su interior. En el papel en blanco
escriba su nombre y apellidos, nimero de documento identificativo utilizado, 0591 Profesores
Técnicos de F.P, 202 Equipos Electrénicos y firmelo. Introduzca el papel en el sobre pequefioy ciérrelo.
- Aseglrese que en ningtin momento Gnicamente usted conoce la identificacion introducida en el sobre
pequefio. NO ESCRIBA NINGUNA SENAL NI I,DENTlFlCACION EN NINGUNA DOCUMENTACION
ENTREGADA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA PUEDE SER CAUSA DE EXPULSION DEL PROCESO.

- Entregue al presidente del tribunal el sobre grande con la documentaciény el sobre pequefio cerrado.

OBIETIVOS:
Se pretende disefiar un sistema basado en Arduino que monitorice las medidas procedentes de un sensor de
temperatura y una LDR. La informacién de los dos sensores se visualizaré utilizando los siguientes medios:
- LED RGB. Cambiara de color dependiendo del nivel de tensién en la LDR.
- Monitor serie de la IDE de Arduino. Presentara el nivel de tension en la LDR, el color en que estd activado el
LED RGBy el valor de la temperatura medido por un sensor LM35.
- Pantalla LCD 16x2. Presentard la misma informacién que el monitor serie de la IDE de Arduino, a través de
un sistema de menus controlado mediante tres pulsadores.
El modo exacto en el que se controlarén cada uno de los elementos descritos se ird describiendo a través de los

tres items que componen este ejercicio.

Cortesivde [CeDEl,  www.cede.es



ROCEDIMIENTOS SELECTIVOS DE INGRESO Y ACCESO Y Péagina 10 de 14
b AD 5
: . Junta de QUISICION DE NUEVAS ENSPECIALIDADES EN LOS CUERPOS DE
R Castilla y Ledn PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDARIA, PROFESORES
Consejeria de Educacion TECNICOS DE FORMACION PROFESIONAL Y PROFESORES DE
MUSICA Y ARTES ESCENICAS

Orden EDU/255/2020, de 4 de marzo, (BOCyL de 6 de marzo)

[TEM 1. Monitorizacién del nivel de tensién en una LDR a través de un LED RGB.
El objetivo de este item es controlar mediante Arduino el color de un LED RGB dependiendo del nivel de tension

medido en una LDR.

ESPECIFICACIONES:

E La medicién de la tensién en la LDR se realizaré a través de un divisor de tensidn con una resistencia de 10KQ

conectada a Vec=5v.

- Las conexiones y las tensiones de polarizacién del LED RGB son las siguientes:

Camin Intensidad de corriente | 20mA
Tension LED rojo 2,1v
L T Tensién LED verde 3,3v
ket ' Tension LED azul 3,3v .

- El pinout de la placa Arduino suministrada se encuentra en un archivo en el escritorio del ordenador.

DESARROLLO:

1.1. Calcule las resistencias de polarizacién del LED RGB e indique el valor normalizado a utilizar.

1.2. Dibuje en el esquema de la Gltima hoja las conexiones necesarias para controlar la LDR y el LED RGB a través

de la placa Arduino. A continuacién, implemente el esquema dibujado con los materiales suministrados.

1.3. Disefie utilizando la IDE de Arduino el programa en lenguaje C necesario para conseguir el siguiente patron

de iluminacién del LED RGB:

0 < Vipr < (Vee/3) ROJO
(Vee/3) < Vior < (Vee/2) | VERDE

(Vee/2) < Vior € Vee AZUL

Cuando el circuito funcione correctamente, guarde en los dos pendrives suministrados una copia del
proyecto con el nombre ITEM_1y avise a los miembros del tribunal para que comprueben el funcionamiento

del circuito.

ESPACIOIRESERVADO Porcentaje de la calificacion del ejercicio 2: 20%
PARA EL TRIBUNAL

NO ESCRIBIR AQUI

10
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fTEM 2. Utilizacién del monitor serie de la IDE de Arduino.
El objetivo de este item es utilizar el monitor serie de la IDE de Arduino para mostrar el nivel de tension en la LDR,

el color en que est4 activado el LED RGB y el valor de la temperatura medido por el sensor de temperatura LM35.

ESPECIFICACIONES:

- Enlasiguiente figura se muestra el pinout del sensor LM35:

14-20V
20UT
3GND 4 2

- Elvalorde latemperatura medida deberé aparecer en grados centigrados. Se asumird conversién aproximada
de 10mv/°C.

- Elconversor A/D de una entrada analdgica de Arduino tiene una codificacién de 0 a 1023.

DESARROLLO:

2.1. Afiada al esquema de la tltima hoja las conexiones necesarias para controlar el sensor de temperatura LM35
a través de la placa Arduino. A continuacién, implemente el esquema dibujado con los materiales
suministrados.

2.2. Disefie utilizando la IDE de Arduino el programa en lenguaje C necesario para afiadir al funcionamiento del
ftem 1, la monitorizacion serie en el IDE de Arduino del valor de tensién en la LDR, el valor en grados
centigrados medido por el sensor LM35 y el color en el que esta luciendo el LED RGB. Las medidas de los dos

sensores se realizardn seguidas cada medio segundo.

Cuando el circuito funcione correctamente, guarde en los dos pendrives suministrados una copia del
proyecto con el nombre ITEM_2 y avise a los miembros del tribunal para que comprueben el funcionamiento

del circuito.

ESPACIG RESLRVARL Porcentaje de la calificacion del ejercicio 2: 30%
PARA EL TRIBUNAL

NO ESCRIBIR AQUI
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iTEM 3. Monitorizacién en pantalla de una LCD de 16x2.
El objetivo de este item es utilizar una pantalla de una LCD de 16x2 para, a través de un sistema de menus
controlado por tres pulsadores, mostrar el nivel de tensién en la LDR, el color en que esta activado el LED RGB y el
valor de la temperatura medido por el sensor LM35.
ESPECIFICACIONES:

- Las funciones necesarias para controlar la pantalla LCD con el médulo de conexién 12C se pueden consultar
en el ejemplo “Hello World” de la IDE de Arduino. Este ejemplo estd incluido dentro de la librerfa
LiquidCrystall2C. Se debe tener en cuenta que la direccién de la pantalla LCD que se utiliza en este itemes la
0x27. Ademés, la pantalla LCD es de 16x2 y no de 20x4.

- El ment que se quiere visualizar en la pantalla LCD 16x2 esta descrito en tres estados:

e Estado0: i
Muestra el siguiente menti. Aparecera nada mds conectar la placa Arduinoy permanecerd en él hasta
que se pulse el Botén 1 (pasando al Estado 1) o el Botdn 2 (pasando al Estado 2).

Durante el Estado 0 se haran lecturas de los sensores cada medio segundo.

e Estado1:
Muestra el siguiente ment. Aparecerd cuando se pulse el Botén 1 desde el Estado Oy permanecera en
el Estado 1 hasta que se pulse el Bot6n 3 (pasando al Estado 0).

Durante el Estado 1 se haran lecturas de los sensores cada cuarto de segundo.

Valor en voltios
procedente del
divisor de tension
con LDR.

Color al que se enciende el
led RGB:

- "Red" si es rojo.

- "Green" si es verde.

- "Blue" si es azul.

12
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