JUNTA DE EXTREMADURA

CS-3.1| PruebalA Afio: | 2021
Especialidad: 591 209 Mantenimiento de Vehiculos

Prueba; 1A A Acceso |, ,

A

1/ Realice la unién a tope de dos chapas por medio de soldadura MIG/MAG.

Puntuacién: 3 puntos sobre 10. Tiempo 10 minutos

Se puntuara:

Precision y calidad del acabado final de la pieza

Resistencia estructural

Deformacion/ perforaciones de la pieza

Uso de las medidas de proteccién

Pardmetros usados

Especifique los pardmetros usados

Presion de gas

Tipo de Gas

Intensidad

Medida del hilo

Tipo de corriente eléctrica

Velocidad del hilo

CS-3.1 — Enunciado de Prueba Paginalde4
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A

2/ Identifique el componente A mostrado y compruébelo eléctricamente. Tiempo

puntuacion deOal

5 minutos,

Componente

Resultado de la lectura de comprobacion y unidad
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A

3/ En el componente de motor mostrado, identifique teniendo en cuenta el sentido de giro marcado.
Identifique el componente.

Setrata de ..o s

Si las levas pertenecen a Admisién (ADM) o Escape (ESC)

1 2 3 4 5 6 7 8

El orden de encendido:

Con los equipos de medida disponibles, la alzada de la leva de admision del tercer cilindro.

Medida y unidad

indique la letra del componente verificado

Puntuacién 4 puntos tiempo 15 minutos

Cortesivde [CeDEl,  www.cede.es




A

4/ Del tren de engranajes mostrado, teniendo en cuenta, que el motor gira a 1000 rpm, que la corona
y el pifién de ataque del grupo reductor tienen 71y 20 dientes respectivamente.

Calcule la velocidad que llevaria el vehiculo, en 32 velocidad. Teniendo en cuenta que la rueda avanza en
cada revolucién 207 cm..(IMPORTANTE utilice maximo 2 decimales)

Puntuacién 2 puntos tiempo 10 minutos

Velocidad final del vehiculo

Numero de dientes del pifion del arbol primario 32 velocidad
Numero de dientes del pifion del secundario 32 velocidad

Realiza el céalculo aqui.
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JUNTA DE EXTREMADURA

CS-3.1| Pruebal A Afo: | 2021
Especialidad: 591 209 Mantenimiento de Vehiculos

Prueba; 1A B Acceso |, ,

B

1/ Realice la unién a tope de dos chapas por medio de soldadura TIG sin material de aportacion.

Puntuando 3 puntos sobre 10 tiempo 10 minutos

Se puntuara:

Precision y calidad del acabado final de la pieza

Resistencia estructural

Deformacion/ perforaciones de la pieza

Uso de las medidas de proteccién

Parametros usados

Especifique los parametros usados

caudal de gas

Tipo de Gas

Intensidad

Tiempo de posflujo

Tipo de corriente eléctrica

Electrodo no consumible
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B
2/ ldentifique el componente B mostrado y compruébelo eléctricamente.

Tiempo 5 minutos, puntuacién de Oa 1

Componente

Resultado de la lectura de comprobacién y unidad
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B

3/ En el componente de motor mostrado, identifique teniendo en cuenta el sentido de giro
marcado.Puntuacién de 0 a 4 puntos tiempo 15 minutos

Identifique en el componente.

Setrata de ..o s

Si las levas pertenecen a Admision (ADM) o Escape (ESC)

1 2 3 4 5 6 7 8

El orden de encendido:

Con los equipos de medida disponibles, la alzada de la leva de admisién del cuarto cilindro.

Medida y unidad

indique la letra del componente verificado
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B

4/ Del tren de engranajes mostrado, teniendo en cuenta, que el motor gira a 1000 rpm, que la corona
y el pifidn de ataque del grupo reductor tienen 71y 20 dientes respectivamente.

Calcule la velocidad que llevaria el vehiculo, en 22 velocidad. Teniendo en cuenta que la rueda avanza en
cada revolucion 207 cm. .(IMPORTANTE utilice 2 decimales)

Puntuacién 2 puntos tiempo 10 minutos

Velocidad final del vehiculo

Numero de dientes del pifion del arbol primario 22 velocidad
Numero de dientes del pifion del secundario 22 velocidad

Realiza el calculo aqui.
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JUNTA DE EXTREMADURA

CS-3.1| Pruebal A Afo: | 2021
Especialidad: 591 209 Mantenimiento de Vehiculos

Prueba; 1A C Acceso |, ,

C

1/ Realice la unién a tope de dos chapas por medio de soldadura por Arco Eléctrico.

Puntuando de 0 a 3 puntos, tiempo 10 minutos

Se puntuara:

Precision y calidad del acabado final de la pieza

Resistencia estructural

Deformacion/ perforaciones de la pieza

Uso de las medidas de proteccidn especificas de la operacion

Parametros usados

Especifique los pardmetros usados

Intensidad

Tipo de corriente eléctrica

Diametro del electrodo
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C

2/ ldentifique el componente C mostrado y compruébelo eléctricamente.

Tiempo 5 minutos, puntuacién deOal

Componente

Resultado de la lectura de comprobacién y unidad
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C

3/ En el componente de motor mostrado, identifique teniendo en cuenta el sentido de giro marcado.
Identifique el componente.

Setrata de .o

Si las levas pertenecen a Admision (ADM) o Escape (ESC)

1 2 3 4 5 6 7 8

El orden de encendido:

Con los equipos de medida disponibles, la alzada de la leva de admisién del segundo cilindro.

Medida y unidad

indique la letra del componente verificado

Puntuacion 4 puntos tiempo 15 minutos
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C

4/ Del tren de engranajes mostrado, teniendo en cuenta, que el motor gira a 1000 rpm, que la corona
y el pifidn de ataque del grupo reductor tienen 71y 20 dientes respectivamente.

Calcule la velocidad que llevaria el vehiculo, en 12 velocidad. Teniendo en cuenta que la rueda avanza en
cada revolucion 207 cm..(IMPORTANTE utilice maximo 2 decimales).

Puntuacién 2 puntos tiempo 10 minutos

Velocidad final del vehiculo

Numero de dientes del pifion del arbol primario 12 velocidad
Numero de dientes del pifion del secundario 12 velocidad

Realiza el calculo aqui.
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