
















































a) Previsión potencia: 

 

PAL= (50∙2∙36∙1,8)+(25∙18) = 6930 W 

Pmotor= (5∙3000)+(4000∙1,25)= 20000 W 

 

Ptotal= PAL+ Pmotor=6930 + 20000 = 26930 W 

 

b) Derivación Individual: 
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Para o deseño da DI consideramos a potencia máxima admisible da  instalación, definida esta 

polo  calibre do  IGA. A  falta de  coñecer o deseño do CXBT da  instalación,  supoñemos  como 

mínimo o maior normalizado superior a I para a previsión de potencias feita, dado que será a 

máxima que poderá contratar a propiedade,  resultando un  IGA de 4x50A. Suponse que dita 

potencia  será  superior  á  indicada  como mínimo  no  pto.3.3  da  ITC‐10  a  falta  de  coñecer  a 

superficie do local. 

 

Polo tanto Pmax= √3 𝑉 𝐼 cosφ= √3 400 50 1 = 34641,02 W 

 

Calculamos a sección con contadores totalmente centralizados: caída máxima de tensión 1%, 

neste caso 4V. 

 

𝑆
𝑃𝐿

𝛾  𝑒 𝑉
34641,02 40
45,49 4 400

19,04 𝑚𝑚  

 

A sección normalizada superior é de 25 mm2.  

Segundo as táboas para dita sección a intensidade máxima admisible é de 100A (método B1 e 

3 XLPE). 

O calibre do  fusible deberá ser superior a  intensidade máxima que circula  (50 A) e  inferior a 

intensidade máxima que soporta o condutor (100 A) (Ib<In< Iz). Podemos instalar polo tanto 

fusibles de 63A ou de 80A. 

 

A DI estará composta por condutor RZ1‐K 0’6/1KV 3x(1x25)/25+16TT mm2 Cu. e  tubo de 63 

mm de diámetro. (110mm T. Anexo) 


















































































































