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Una vez leidas las dos opciones de esta primera prueba marque qué opcion ha escogido,
poniendo una cruz a continuacion de la opcion elegida.

OPCION A | | OPCIONB | |

OPCION A

OPCION A. Primer ejercicio (calificacion: 3 puntos)

Responde a las siguientes cuestiones relacionadas con las redes de area local.

1) Marca la afirmacion correcta y relacionada con el concepto de HUB
O Es un dispositivo que evita la existencia de colisiones.
0 Permite que dos o mas equipos puedan comunicarse a la vez.
O Es un dispositivo que reenvia los datos recibidos por todos sus puertos a la vez.
O Se trata de un dispositivo que opera en el nivel 2 (nivel de enlace) del modelo de referencia
OSlI.
O Antes de enviar el paquete de datos, analiza la direccién IP para conocer el puerto de salida.

2) Marca la afirmacion correcta y relacionada con el concepto de SWITH
O Es un dispositivo que evita la existencia de colisiones.
O Permite que dos 0 mas equipos puedan comunicarse a la vez.
O Es un dispositivo que reenvia los datos recibidos por todos sus puertos a la vez.
O Se trata de un dispositivo que opera en el nivel 3 (nivel de red) del modelo de referencia OSI.
O Antes de enviar el paquete de datos, analiza la direccion IP para conocer el puerto de salida.

3) Marca la afirmacion correcta y relacionada con el concepto de ROUTER
O Es un dispositivo cuya unica finalidad es ofrecer INTERNET a la RAL.
O Es necesario si en la RAL existen varios SWITCHS y hay que conectarlos entre si.
O Un router conectado a un unico SWITCH tiene sentido si en el SWICHT se han configurado
VLANS
O Un router es un dispositivo que en el modelo de referencia OSl ocupa la capa 4
O Los routers son dispositivos que pertenecen a la misma capa que los protocolos TCP y UDP.

4) En la familia de protocolos TCP/IP, los numeros de PUERTO es un concepto asociado a ...
O Al protocolo IP
O Al protocolo IP y al protocolo TCP
O Al protocolo TCP y al protocolo UDP
O Al protocolo UDP y al protocolo FTP
O Al protocolo FTP
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5) Se desea elaborar un cable de red para conector RJ-45 segun la norma TIA/EIA-568-B. Describe el
color para cada pin del conector:

PIN | COLOR
1

6) Supongamos que nuestra RAL tiene esta direccion de red:

Direccion de red Rango de host Direccion de broadcast
192.168.1.0 (24) 192.168.1.1 — 192.168.1.254 192.168.1.255
Mascara: 255.255.255.0

Pero se desea crear cuatro subredes. Todas ellas con el numero maximo de equipos (hosts).
Completa la siguiente tabla.

Cual seria la mascara para todas las subredes:
(Al escribir la mascara sobre la linea anterior simplificaras el contenido de la siguiente tabla)

Subred Direccién de red Rango de host Direccion de
broadcast
0
1
2
3
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OPCION A. Segundo ejercicio. (calificacion 3 puntos)

Manual de una placa base:

1-2 Product Specifications

@] CPU

-

AMD Socket AM4, support for:

3rd Generation AMD Ryzen™ processors/

3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors
(Go to GIGABYTE's website for the latest CPU support list.)

(€| Chipset

AMD B550

@ Memory

+

LI I I

4 x DDR4 DIMM sockets supporting up to 128 GB (32 GB single DIMM capacity)
of system memory

Support for DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 MHz memory modules

Dual channel memory architecture

Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules

Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules
Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules

(Go to GIGABYTE's website for the latest supported memory speeds and memory
modules.)

[ | Onboard

= Graphics

Integrated in the 3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors:
- 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 5120x2880@60 Hz
* Support for Display Port 1.4 version, HDCP 2.3, and HDR.
- 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@60 Hz
* Support for HDMI 2.1 version, HDCP 2.3, and HDR.
Maximum shared memory of 16 GB

1) Audio

L I A I

Realtek® ALC1200 codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7 .1-channel
Support for S/IPDIF Out

B35 LaN

*

Realtek® 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbit/1 Gbit/100 Mbit)

"'-i-.‘~‘| Wireless
Communication
Module Me*

Intel® Wi-Fi 6 AX 200

- WIFI a, b, g, n, ac with wave 2 features, ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band
BLUETOOTH 5

Support for 11ax 160MHz wireless standard and up to 2.4 Ghps data rate
* Actual data rate may vary depending on environment and eguipment.

i

ﬁ Expansion Slots

1 x PCl Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:

- 3rd Generation AMD Ryzen™ processors support PCle 4.0 x16 mode

- 3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support
PCle 3.0 x16 mode
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed,

be sure to install it in the PCIEX16 slot.

1 x PCl Express x16 slot (PCIEX2), integrated in the Chipset:

- Supporting PCle 3.0 x2 mode

1 x PCI Express x16 slot (PCIEX1_2), integrated in the Chipset:

Supporting PCle 3.0 x1 mode

1 x PCI Express x1 slot (PCIEX1_1), integrated in the Chipset:

Supporting PCle 3.0 x1 mode
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@ Storage Interface +

1 x M.2 connector (M2A_CPU), integrated in the CPU, supporting Socket 3,

M key, type 2242/2260/2280/22110 SSDs:

- 3rdGeneration AMD Ryzen™ processors support SATAand PCle 4.0 x4/x2 SSDs

- 3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support
SATA and PCle 3.0 x4/x2 SSDs

1 x M.2 connector (M2B_SB), integrated in the Chipset, supporting Socket 3,

M key, type 2242/2260/2280/22110 S5Ds:

- Supporting SATA and PCle 3.0 x4/x2 SSDs

4 x SATA 6Gb/s connectors, integrated in the Chipset:

- Support for RAID 0, RAID 1, and RAID 10

|§ UsB .

+

CPL:

- 2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red) on the back panel

- 2 xUSB 32 Gen 1 ports on the back panel

Chipset:

- 2xUSB 32 Gen 1 ports on the back panel

- 2xUSB 32 Gen 1 ports available through the intemal USB header
- 2xUSB 2.0/1.1 ports on the back panel

Chipset+USB 2.0 Hub:

- 4 xUSB 2.0/1.1 ports available through the internal USB headers

LR T K N TN DN TN DN N B R R DR R

1 x 24-pin ATX main power connector

1 x B-pin AT X 12V power connector

2 x M.2 Socket 3 connectors

4 x SATA 6Gb/s connectors

1 x CPU fan header

1 x water cooling CPU fan header

3 x system fan headers

1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header
2 x addressable LED strip headers

2 x RGB LED strip headers

1 x front panel header

1 x front panel audio header

1x USB 3.2 Gen 1 header

2 x USB 2.0M1.1 headers

1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S
module only)

1 x Clear CMOS jumper

=

E:] Back Panel

- Connectors

LR JEE T DN N TR IR R I B

1 % DisplayPort

1 x HDMI port

2 x SMA antenna connectors (2T 2R) M=
2x USB 3.2 Gen 2 Type-A ports (red)

4 x USB 3.2 Gen 1 ports

2 x USB 2.0 .1 ports

1 x Q-Flash Plus button

1 x RJ-45 port

1 x optical S/PDIF Qut connector

5 x audio jacks
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Segun la informaciéon de especificaciones del manual de la placa base facilitado,
contesta a las siguientes preguntas:

a) ¢En esta placa base se podria conectar un disco duro con interfaz IDE/PATA? Si es asi indica
cuantos. Justifica tu respuesta.

b) ¢Cuantos dispositivos de almacenamiento masivo HDD, podriamos ensamblar como maximo?
&Y en qué interfaces de conexiéon? Justifica tu respuesta.

¢) (Y cuantos dispositivos de almacenamiento masivo SSD? Y en qué interfaces de conexién?
Justifica tu respuesta.

d) ¢Podriamos ensamblar un dispositivo SSD NVMe en esta placa base? Si es asi indica en que
conexion. Justifica tu respuesta.

e) Indica cual de los siguientes modulos de RAM son compatibles con la placa base. Justifica tu
respuesta.

l.
Il.
[l
V.

DDR4 de 2000 MHz de 8 GB
DDR3 de 2133 MHz de 8 GB
DDR4 de 2400 MHz de 64 GB
DDR4 de 3200 MHz de 16 GB

CS-3.1 — Enunciado de la prueba

Pagina

5 de 19




|
JUNTA DE EXTREMADURA 0

CS-3.1 | Enunciado de Prueba Afo: | 2023

Especialidad: | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS

: Prueba | Prueba 1A / Primera parte del Ejercicio \ Acceso: \Todos

f) Indica la frecuencia maxima y minima de las memorias RAM compatibles. Y la capacidad
maxima de memoria que se puede instalar.

dg) Indica cual de los siguientes procesadores podemos ensamblar en la placa base. Justifica tu
respuesta.
I.  AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz AM4
[I.  Intel Core i7-11700K 3.6 GHz LGA1200
lll.  AMD Ryzen 5 3400G 3.7GHz AM4
IV. Intel Core i7-10700K 3.80 GHz LGA1151

h) Indica en qué conexiones podriamos conectar un monitor.
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OPCION A. Tercer ejercicio. (calificaciéon 2 puntos)

Completa el siguiente diagrama sobre el modelo Entidad — Relacion, teniendo en cuenta las siguientes
especificaciones.

No se trata de un modelo ideal, sélo se trata de un ejercicio con el que se evaluara el conocimiento
sobre si conoces como se calculan las cardinalidades tanto de entidades como de relaciones
(correspondencias). Lee con detenimiento el enunciado para calcularlas y por si es preciso
afadir algun atributo mas.

SUPUESTO:
o Se desea crear una base de datos para controlar un parking privado.
Los atributos de las entidades son los que muestra la imagen.
Un cliente puede tener un unico coche o varios.
Cada coche pertenece a un unico cliente.
Cada coche ocupa una plaza y solo una. Siempre la misma
Las plazas de garaje (parking) tiene cero coches asignados o sélo uno.
Cada plaza de garaje es vigilada por un vigilante o varios.
Cada vigilante vigilara una sola plaza o varias si es contratado por varios clientes.

Ademas de lo anterior, interesara almacenar la fecha en la que cada vigilante se le asigno la plaza a
vigilar/cuidar.

ATENCION:Para las cardinalidades de las entidades utiliza la notacién (0,1), (1,1), (1,n)... Y para las
relaciones 1:1, 1:N o N:M

RES =

CLIENTE COCHE
<1>

VIGILANTE PLAZA
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Esta segunda parte es sélo para apreciar si conoces las reglas de transformacion. Es decir, el paso del

diagrama al modelo relacional.

Utiliza la siguiente notacion:
NOMBRE_TABLA (clave. atributo1, atributo2... atributo_n)

PRIMERA TRANSFORMACION (Debes tener en cuenta la preferencia de propagacion para no
almacenar valores nulos)

%

ENT_A

’

(0,1)

#

@
%

11
(1.1 ENT_B

SEGUNDA TRANSFORMACION

|
|

ENT_A

.1

)] g
Catrio_£ >

TERCERA TRANSFORMACION

A
|
%

ENT_A

(1.n)

M
< 2‘ (1,n)
REL ENT_B
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OPCION A. Cuarto ejercicio. (calificacion 2 puntos)

Supongamos un fichero llamado “fichero-log.txt”, cuyo contenido es:

usuario1#192.168.200.5#09-06-2023@18_00@18_45
usuario2#192.168.200.6#10-06-2023@07_50@08_45
administrador2#192.168.200.20#30-06-2023@17_50@18_45
administrador2#192.168.200.20#27-06-2023@08_53@09_05
administrador1#192.168.200.10#21-06-2023@22_05@23_30
usuario3#192.168.200.7#19-06-2023@20_230@22_15
usuario1#192.168.200.5#12-06-2023@11_20@12_34
usuario3#192.168.200.7#09-06-2023@16_40@19_05
usuario1#192.168.200.5#11-06-2023@10_02@11_17
usuario2#192.168.200.6#12-06-2023@14_25@15_50
administrador1#192.168.200.10#19-06-2023@09_00@09_48
administrador3#192.168.200.30#22-06-2023@07_40@08_35

Donde los campos que contiene son en orden:
Nombre de usuario. Direccion IP desde la que se conectd el usuario. Fecha en la que se

conectd. Hora de inicio de sesion. Hora de fin de sesion.

Apartado 1

Utilizando filtros de GNU/Linux y en una sola linea de comando, realiza las siguientes
operaciones:

a) Se debe mostrar por pantalla el nimero de direcciones IP diferentes que hay en el fichero.

b) Se debe obtener un listado de usuarios ordenados de forma cronolégica (de mas temprano a

mas tarde) por la hora de inicio de sesién. El formato de salida para cada linea debe ser:

‘ nombre_de_usuario <tabulador> fechalhora_inicio_sesion|hora_fin_sesion
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c) Se debe obtener un listado de administradores ordenado de forma cronoldgica por fecha, de

menor a mayor. El formato de salida para cada una de las ocurrencias debe ser:

direccion_IP
fechalhora_inicio_sesion|hora_fin_sesién

d) Se debe obtener un listado de usuarios y administradores en el orden inverso al que se

encuentran en el fichero. El formato de salida para cada una de las ocurrencias debe ser:

nombre_de_usuario
direccién_IP
fecha

Apartado 2

a) Explica qué salida se obtendria ejecutando la siguiente linea:

awk -F'[# @]' 'BEGIN{OFS="\t"}{print $1,$3,$4}' fichero-log.txt
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b) Supongamos que el fichero “examen.awk” contiene las siguientes lineas:

BEGIN {
FS="#"
print " "
system("date")
print " "
}
{
v[$1]=v[$1]+1
}
END {
for (i in v){
printfi"->"
for (j=1; j<= V[i]; j++){
if (j < v[i])
printf "*"
else
print "*"
}
}
print " "
}

Explica qué salida se obtendria ejecutando el comando: “awk -f examen.awk fichero-log.txt”
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OPCION B. Primer ejercicio (calificacion: 3 puntos)
Usa folios aparte para este ejercicio.

N
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Se pide crear un Shell script que se pueda ejecutar en un sistema GNU/Linux basado en Debian
(como GNU/Linux, Linex, Ubuntu...) usando el intérprete de comandos bash (Bourne Again Shell).

El script llamado CreaUsuarios.sh debera realizar la creacién de usuarios en el sistema cumpliendo
con determinados requerimientos que se especificaran mediante parametros pasados al script.

Los nombres de las cuentas de los usuarios tendran una raiz comun que sera escrita tomando el valor
del primer parametro del script y un numero secuencial desde el 1 hasta el indicado en el cuarto

parametro del script.

El segundo parametro indicara la contrasefia a encriptar mediante openssl y el algoritmo de
encriptacion SHA-512. Se usara el comando openssl passwd para encriptar las contrasefias de los
usuarios. Las contrasefias se leeran de la entrada estandar stdin.

Ayuda del comando y sus opciones:

-help

-quiet
-table

-stdin
-6

-5
-april
-1

-crypt

-in infile
-noverify

-reverse
-salt val

-aixmds

-rand val
-writerand outfile

alumno@alumno-VirtualBox:~$ openssl passwd --help
Usage: passwd [options]
Valid options are:

Display this summary

Read passwords from file

Never verify when reading password from terminal
No warnings

Format output as table

switch table columns

Use provided salt

Read passwords from stdin

SHAS512-based password algorithm

SHA256-based password algorithm

MD5-based password algorithm, Apache variant
MD5-based password algorithm

AIX MD5-based password algorithm

standard Unix password algorithm (default)

Load the file(s) into the random number generator
Write random data to the specified file

El tercer parametro indicara el grupo al que se deben agregar todos los usuarios creados

anteriormente.

El cuarto parametro especificara el nUmero de usuarios a crear. Si no se especifica seran 10.

Ejemplos de uso del script:

.ICreaUsuarios.sh usu c@123 usuarios 4
Crea 4 usuarios denominados usu1...usu4 con contrasefia c@123 encriptada y los agrega al grupo

denominado usuarios.

CS-3.1 — Enunciado de la prueba

Pagina

1 de g3




|
JUNTA DE EXTREMADURA 0

CS-3.1 | Enunciado de Prueba Afo: | 2023

Especialidad: | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS

: Prueba | Prueba 1A / Primera parte del Ejercicio \ Acceso: \Todos

.ICreaUsuarios alu 1234 alumnos
Crea 10 usuarios denominados alu1...alu10 con contrasefa 1234 encriptada y los agrega al grupo
denominado alumnos.

Se debera comprobar:

Que el script sea ejecutado por el usuario administrador del sistema, mostrando un mensaje de error
en caso contrario y acabando la ejecucion.

Que se pasen los parametros adecuados y en numero necesario para la realizacion de las tareas
necesarias. Si no se pasan parametros o no son suficientes se debe dar mensajes explicativos al
usuario sobre la llamada correcta al script.

Se debera también comprobar que los usuarios a crear no existan previamente en el sistema y crear
solo aquellos que no existan.

De igual forma se creara el grupo siempre que no exista previamente en el sistema.

Se valorara entre otros aspectos:

La correcta implementacion de la solucidén para que el script realice todas las tareas que se piden en el
enunciado.

El uso adecuado de técnicas de programacién estructurada que faciliten la comprension vy
mantenimiento del script.

El control y gestion adecuada de mensajes de error en tiempo de ejecucion.

La organizacién adecuada en cada caso de los mensajes de informacion al usuario.

El uso de comentarios para el programador que faciliten la comprensién del cédigo y el mantenimiento
del script.

Ayuda adicional del comando useradd

Modo de uso: useradd [opcicnes] USUARIO
useradd -D
useradd -D [opciones]
Opciones:
- -badnames do not check for bad names
-b, --base-dir DIR_BASE directorio base para el directorio personal
de la nuewva cuenta
--btrfs-subvolume-home use BTRFS subvolume for home directory
-c, --comment COMENTARIO campo GECOS de la nueva cuenta
-d, --home-dir DIR_PERSONAL directorio personal de la nueva cuenta
-D, --defaults imprime o cambia la configuracién
predeterminada de useradd
-e, --expiredate FECHA_CADUCIDAD fecha de caducidad de 1la nueva cuenta
-f, --inactive INACTIVO periodo de inactividad de la contrasena
de la nuewva cuenta
-g, --gid GRUPO nombre o identificador del grupo primarioc de
la nueva cuenta
-G, --groups GRUPOS lista de grupos suplementarios de la nueva
cuenta
-h, --help muestra este mensaje de ayuda y termina
-k, --skel DIR_SKEL utiliza este directorio «skeleton» alternativo
-K, --key CLAVE=VALOR sobrescribe los wvalores predeterminados de
«fetc/login.defs»
-1, --no-log-init no anade el usuario a las bases de datos de
lastlog ¥y faillog
-m, --create-home crea el directorio personal del usuario
-M, --no-create-home no crea el directorio personal del usuario
-N, --no-user-group no crea un grupo con el mismo nombre que el
usuario
-0, --non-unique permite crear usuarios con identificadores
(UID) duplicados (no dUnicos)
-p, --password CONTRASEMNA contrasena cifrada de la nueva cuenta
-r, --system crea una cuenta del sistema
-R, --root CHROOT_DIR directorio en el que hacer chroot
-P, --prefix PREFIX_DIR prefix directory where are located the fetc/* files
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OPCION B. Segundo ejercicio (calificacién: 2 puntos)

Dadas las caracteristicas y especificaciones de la siguiente PLACA BASE:

Caracteristicas:

Supports only 6th Gen Intel® Core™ [ PentiumE [
Celeron® processors for LGA 1151 socket
Supports DDR4-2133 Memory

DDR4 Boost: Give your DDR4 memory a
performance boost

USE 3.1 Genl + SATA 6Gbh's

WVizA Armmor: Reinforced Ammor slot

Click BIOS: Secure and Reliable UEFI BIOS
solution

Audio Boost Reward your ears with studio grade
sound quality

Military Class 4: Top Quality & Stability
Guard-Pro: Improved Protection and Power
Efficiency

EZ Debug LED: Easiest way to froubleshoot
Owvervoltage Protection:Prevent Unforeseen
Damage

Intel® SBEB Support Improves Productivity,

Management and Security

WHCGL CERTIFIED . WINDCWS 10 READY

Eszpecificaciones:

CPU
=  Suppors 6th Gen Intel® Core™ i35
processors, and Intek@ PentiumE and
Celerom® processors for Socket LGA1151
Chipset
= Inte¥® H110 Chipset
Main Memory
= 2 x DDR4 memory slofs, support up to
16GEB
=  Supporizs DDR4 2133 MH=z
= Dwal channel memory architecture
=  Supporis MNon-ECC, un-buffered memory
=  Supports Intel® Exiremne Memory Profile
(XMP)
Slots
= 1 xPCle 3.0 x16 slot
= Z2xPCle 2.0 x1 slots
Onboard Graphics
= 1 x DVI-D port, supports a maximum
rezolution of 1920x1200@E60H=
= 1 xWVGA port, supporis a maximum
resolution of 2048x15336@@50H=,
20481 28M@E60HE, 1920x1200@60Hz
On-Board Disk connectors

= Intek® H110 Chipset
= 4 xSATA 6CGb's poris
=  M._2 SATA 22mm with, 40/50mm long
=  (SATA4 not activated with M_2 disk
connected)
=  Support RAIDD, RAIDT, RAIDS
= USB
= Intek® H110 Chipset
= 4 xUSE 3.1 Genl (SuperSpeed
USE) poris (2 ports on the back
panel, 2 poris available through
the intermal USE connector)
= & x USB 2.0 (High-speed USE)
ports (4 poris on the back panel,

2 ports available through the
mtermal UsSE connectors)

= Realiek® ALCSET Codec
= 7. 1-Channel High Definition Audio

= 1 xRealiek RTL&111H Gigabit LAMN
controller
= Back Panel 10 Ports
= 4xUSBE 2.0 ports
= 2xUSE 3.1 Gen1 poris
= 13 DVI-D port
= 1 xWVEA port
= 1 xLAN (RJ43) port
= 3 x audio jacks
= Internal 'O Conneclors
= 1 ¥ 24-pin ATX main power connector
= 1% 4-pin ATX 12V power connecior
= 4x SATA 6Gv's connectors
= 1 xUSBE 2.0 connectors (supports
addifional 2 USEB 2.0 ports)
= 1xUSE 3.1 Genl conneclor (supports
additional 2 USEB 3.1 Gen1 poris)
= 1 ¥ 4-pin CPU fan connector
= 1% 4-pin system fan conneclors
= 1 x Front panel audio connector
= 2% Front panel connectors
= 1xTPM module conneclor
= 1 x Chassis Infrusion connecior
= 1 x Clear CMOS jumper
= Dimension
= 235 cmx 18.0 cm Micro-ATX Form
Factor
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Se dispone de los siguientes discos duros:

1 disco IDE de 250GB.

1 disco SATA3 de 250GB 7200 rpm.
1 disco M.2 2260 NVME de 250GB.
1 disco M.2 2280 SATA de 250GB.
1 disco SATAZ2 de 250GB 5400 rpm.

PO T

Se desea instalar un sistema operativo Windows 10 y un sistema Ubuntu 18.04 con el menor
numero de discos y particiones posibles atendiendo a las siguientes indicaciones:
e La particion de usuarios generales del S.O. Linux debe ocupar un minimo de 80GB.
e Debe haber una particion de al menos 200GB para datos compartidos y accesibles
entre Windows y Linux, en donde se almacenaran ficheros multimedia (peliculas,
fotos...).

Indique razonadamente cuales de esos discos se podrian utilizar y cuales no, estableciendo
para los seleccionados finalmente las particiones e indicando para cada una de ellas:

e Tamaino.

e Su identificacion en Linux y en Windows.

e Sistema de archivos.

La configuracion debe ser la mas éptima posible, procurando obtener un sistema con el acceso
a disco mas rapido posible.

Usa folios aparte para este ejercicio y justifica tu trabajo.
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OPCION B. Tercer ejercicio (calificacion: 2 puntos)

‘ Acceso: ‘ Todos

Dada la siguiente tabla basica de procesos, en la que la columna T indica la unidad de tiempo de
llegada y la columna D el numero de unidades de tiempo de duracion, dibuja la grafica resultante de
aplicar sobre ellos los sistemas de planificacion Round-robin con un quantum de 2 unidades de
tiempo, SJF y FCFS para un sistema monoprocesador. ; Cual resulta el mas adecuado? Razona la
respuesta utilizando como parametro de evaluacién comparativo el indice de Servicio.

Nota: en caso de coincidencia de parametros para escoger entre mas de un proceso, se escogera
primero el que genere menos cambios de contexto, y en caso de mantenerse el empate, el que tenga
la unidad de tiempo de llegada anterior.

Proceso T D
A 0 6
B 1 4
C 3 5
D 4 1
E 5 2
FCFS
E
D
C
B
A
0 1 23 4 5 6 71 & 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19
SJF
E
D
C
B
A
0 1 23 4 5 6 71 & 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19
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Proceso T D
A 0 6
B 1 4
c 3 5
D 4 1
E 5 2
Round-robin con quantum de 2
E
D
c
B
A
0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17} 18 19
FCFS SJF Round-robin con quantum de 2 El sistema de planificacion mas adecuado es:
indice de
Servicio
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OPCION B. Cuarto ejercicio (calificaciéon: 3 puntos)

Al final del ejercicio puedes encontrar parte del manual de usuario de la placa base ASUS
B666-PLUS D4 correspondiente a las caracteristicas técnicas y esquemas de parte de los
conectores internos de la placa base. Responde a las siguientes preguntas:

1. Indica el fabricante y modelo del chipset que incorpora.

2. Indica el formato de forma que tiene .

3. Indica qué zoécalo de procesador lleva .

4. ;Cual de los siguientes procesadores es compatible con ella? (Indica letra).

m

INTEL(R) PENTIUM(R)
G7400

0,

INTEL(R) CORE™ 7

'SRL66 i7-13700

X208M145 s Py SO
¥ X247K407 (e«

R &

5. ;Cémo se denomina la arquitectura del fabricante a cuya generacion corresponde el
chipset? .
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6. ¢/ Cual o cuales de las siguientes memorias NO es compatible con la placa base? (Indica

letra)

A

Crucial Paquete con 64
GB (2 x 32 GB) PC4-
21300 RDIMM (2 x

CT32G4RFD4266),
memoria ECC
registrada de doble
clasificacion

B

Micron 32GB DDR4-
3200 Non ECC UDIMM
2Rx8 CL22

C

Gigastone Memoria
RAM Escritorio 16GB
(2x8GB) PC3-12800
CL11 1.5V UDIMM 240
Pin sin bufer sin ECC

D

MEMORIA RAM
PORTATIL DDR5 16GB
4800MHZ 1X16 CL40

CRUCIAL

CT16G48C40S5

7. Para alcanzar el mejor rendimiento y sabiendo que todos ellos son compatibles con la
placa ;qué moédulo o médulos de memoria RAM de entre las siguientes opciones
colocarias y en qué z6calos? Justifica tu respuesta .

A. 1 mdédulo de memoria 2933 MHz de 16 GB

B. 2 moédulos de memoria 2933 MHz de 8 GB

C. 1 mdédulo de memoria 3000 MHz de 16 GB

D. 3 médulos de memoria de 3000 MHZ de 4 GB y 1 médulo de memoria de 2933 MHz de 4

GB

8. ¢;Cuantos dispositivos de almacenamiento y de qué tipo podemos conectar como
maximo directamente a la placa base .

CS-3.1 — Enunciado de la prueba

Pagina

g de 13




|
JUNTA DE EXTREMADURA 0

CS-3.1 | Enunciado de Prueba Afo: | 2023

Especialidad: | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS

: Prueba | Prueba 1A / Primera parte del Ejercicio \ Acceso: \Todos

9. . En qué zécalo o zécalos puedo colocar la siguiente unidad de almacenamiento?

SNV3500-400G e

M.2 22110 NVMe SSD P/ :

Size : 400GB S/N :
power sz 3vizon WIEIEEEHERTHETE A
Made in Taiwan

MIN :
orbranepy e rtevetisremeved CIINNIELE LT NUTAEDNIRDIERD

- 0D Ly L e EmielL

ot - =

10. Dadas las siguientes unidades de almacenamiento:

A B C D
Unidad NVMe M.2 Unidad NVMe M.2 Unidad NVMe M.2 Unidad NVMe M.2
2280 pcie 4.0x2 2280 pcie 3.0x8 2280 pcie 4.0x4 2280 pcie 5.0x2

10.1 ¢ Qué unidad debo elegir para obtener el maximo rendimiento? (Indica letra)

10.2 4En qué zécalo o z6calos deberemos conectarlo para que el conjunto tenga
mejor rendimiento?

10.3 En caso de utilizar dos unidades, en qué z6calos hay que conectarlo para que
el conjunto tenga mejor rendimiento?
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10.4 ;Cual de ellos coincide con las especificaciones maximas en el zécalo
M2_2:

11. Tenemos que colocar en la placa una tarjeta grafica con bus PCle de ultima

generacion y compatible con la placa... sen qué zécalo la colocaremos para que el
rendimiento sea el mejor posible?

12. $En qué conector de la placa base y en qué pines, hay que conectar los cables del

interruptor de encendido del panel frontal?

13. En el caso que el panel frontal de mi caja o chasis tenga un conector USB tipo C...;en

qué conector de la placa base hay que conectarlo?

14. Indica cudl es el fabricante de la BIOS que incorpora la placa.

15. Sobre la siguiente imagen del panel trasero de la placa, indica el nombre, tipo y

version (cuando sea posible) de cada uno de los conectores.
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@ (2 © 0060

16. La placa base indica que soporta las siguientes tecnologias: Intel Turbo Boost
Tecnology, XMP, Intel Optanel y Hyperthreading.

16.1 Explica muy brevemente con qué esta relacionada la tecnologia Intel Turbo
Boost Tecnology .
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16.2 Explica muy brevemente con qué esta relacionada la tecnologia XMP .

16.3 Explica muy brevemente con qué esta relacionada la tecnologia Intel

Optane .

16.4 Explica muy brevemente con qué esta relacionada Ia

Hyperthreading .

tecnologia

17. En la siguiente imagen tienes las caracteristicas del procesador Intel Core i5-12400F
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Intel Core i15-12600K 3.7 GHz Tray
E Sin fecha exacta de entrada

Caracteristicas W Opiniones @ Preguntas y resp

termica MO incluida en la caja. Compatible con placas base de 125W basada

Especificaciones:

* Socket Base 1700

* Frequency (GHz) 3,7

* [ntel® Smart Cache (L3) Size 20MB

* Processor Cores (P-cores + E-cores) 10 (6P+4E)

* Processor Threads 16

* Memary Speed DDR4 DDRS

* Memory Speed Support 4800MHz 3200MHz

* Intel® Turbo Boost Technology 2.0 (single core) Frequency (GHz) 4.9
* Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency (GHz) N/A
= Total CPU 20

* PCl Express Lanes Yes

* PCle Gen 5.0, 4.0, 3.0 Support Yes

* Unlocked Yes

* Chipset Compatability Intel® 600 Series Chipset

* Processor Graphics Intel® UHD Graphics 770

* Integrated Memory Controller 2ch

* Processor Base Power (W) 125

* Intel® SIPP Yes

* Intel® vPro™ Technology Yes

* ISM Yes

17.1 Indica los tipos y numero de nucleos que tiene.

17.2 Indica el Thermal Design Power o TDP del procesador( o en su defecto la
caracteristica mas afin a ella .
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