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Direccion General de Gestion Educativa dg.gestioneducativa@larioja.org

EJERCICIO 1

Se quiere construir un nuevo aulario escolar dentro de la parcela de un colegio
existente y en funcionamiento durante el transcurso de la obra.

Se pide la planta de la implantacion de la obra indicando todas las instalaciones de
obra necesarias y las protecciones colectivas en fase de movimiento de tierras,
indicando las circulaciones dentro de la obra.

Enumera y explica las actuaciones que se llevaran a cabo.
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EJERCICIO 2

Se requiere gjecutar la reforma de un portal. A partir de los planos de planta y seccion
aportados para el estado actual y la reforma prevista, se pide elaborar un documento
de presupuesto estructurado por capitulos para la ejecucion de la totalidad de los
trabajos. No se deberan incluir mediciones ni valoracion econoémica.
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EJERCICIO 3

Se tiene que ejecutar la estructura de un edificio que cuenta con PB+6, con las
siguientes caracteristicas:

- Forjado unidireccional de nervio in situ con bovedilla ceramica y con canto total
de 30cm (30+5).

- El edificio estd separado por una junta de dilatacion en 2 zonas bien
diferenciadas entre si, la superficie cada una es de 360 m?.

- Los materiales utilizados en el proyecto para pilares, pantallas, losas y vigas

son:
o Hormigdn: HA-25/B/20/1.
o Acero B-500 S.

Se pide:

1. Describir el proceso de ejecucion de la estructura descrita anteriormente desde
el hormigonado del forjado de la planta primera hasta el hormigonado de la
planta segunda.

2. Realizar un Gantt de este proceso, teniendo en cuenta que para su ejecucion
una cuadrilla formada por seis personas.

3. Describir las fases de desencofrado desde el hormigonado del forjado de la
planta primera a la planta tercera, teniendo en cuenta las fases de clareado y
recimbrado.
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EJERCICIO 4

A partir de la seccion y alzado del edificio aportado se solicita el detalle constructivo
a escala 1:10 indicando la definicion de los materiales gue intervienen.

Los sistemas constructivos a definir son:

- Forjado de hormigon armado bidireccional

- Fachada ventilada ceramica tipo faveton o similar e= 3 cm

- Cubierta con panel sandwich metalico 50 mm sobre estructura ligera
- Revestimiento de petos de cubierta similar a cubierta

- Muro cortina estructural con vidrio tipo climalit con camara de aire

- Protector solar enrollable

- Falso techo registrable
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EJERCICIO 5

Se ha contratado a una empresa constructora los trabajos de desbroce, excavacion,
relleno y posterior ejecucion de solera de hormigdn armado sobre la parcela que se
adjunta, cuyas coordenadas planimétricas son las aportadas en el cuadro. Se solicita
que se calcule:

1) M? Desbroce y limpieza del terreno con medios mecénicos con un espesor de 10 cm.

2) M® Desmonte de tierra, para dar al terreno la rasante de explanacion prevista, con empleo de
medios mecanicos y carga a camion, considerando un espesor medio de 45 cm.

3) M° Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial,
considerando que la cota de rasante de la nueva pavimentacion es la +-0 (coincide con la cota
actual del terreno antes de las actuaciones).

4) M? Solera de hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigén HA-25/P/20/XC2
fabricado en central y vertido desde camion.

5) M? Suministro de malla electrosoldada de 20x20 @ 5-5 b 500 t 6x2,20. y un solape de 10 cm
perimetralmente, considerandose la colocacion de doble malia.

Vértice | Coordenadas

M 5000,000 ; 7500,000
N 6700,000 ; 7700,000
5 6850,823 ; 6574,484
R 5890,053 ; 6254,426
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Rellena el cuadro adjunto con las respuestas:

CUESTIONES

RESPUESTAS

M? DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

M> DESMONTE DE TIERRA

M® BASE DE PAVIMENTO CON ZAHORRA ARTIFICIAL

M? SOLERA DE HORMIGON ARMADO

M? SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA




